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	ОПРОСНЫЙ ЛИСT            для испытaтeльных стeндoв
	



Фирма:

Почт.индекс: 


Город: 

Адрес:


ФИО:

Должность: 


Телефон: 

Факс: 

Эл.почта:


o
Какая арматура подвергается испытанию?

	
	Фланцевая  арматура

	Сварная арматура

	Арматура с внутренней или внешней резьбой

	
	проходная 
	угловая
	проходная 
	угловая
	проходная 
	угловая

	Задвижки
мин.  Ду                        мм   
макс. Ду                        мм
	
	
	
	
	
	

	Вентили
мин.  Ду                        мм   
макс. Ду                        мм
	  
	
	
	
	
	

	Предохранительные клапаны
мин.  Ду                        мм   
макс. Ду                        мм
	  
	
	
	
	
	

	Запорно-регулирующая арматура
мин.  Ду                        мм   
макс. Ду                        мм
	  
	
	
	
	
	


	Пример заполнения:
	да
	Х
	нет
	


	Специальная арматура
мин.  Ду                        мм   
макс. Ду                        мм
	   
	Для подготовки предложения необходимы тех.       данные арматур (чертежи)


o
Укажите вид и среду испытаний

	Испытание корпуса арматуры водой давлением 1,5 х Ру
	

	Испытание корпуса арматуры воздухом давлением 6 бар
	

	Испытание герметичности седла водой давлением 1,0 х Ру
	

	Испытание герметичности седла воздухом давлением 6 бар
	

	Испытание давления срабатывания предохранительных клапанов воздухом макс. давлением 200 бар
	


o
Какие Ду испытываются каким максимальным давлением?
Максимальное испытательное давление водой бар/psi 

	
	бар
	psi
	
	бар
	psi
	
	бар
	psi

	Ду 15
	
	
	Ду 80
	
	
	Ду 350
	
	

	Ду 20
	
	
	Ду 100
	
	
	Ду 400
	
	

	Ду 25
	
	
	Ду 125
	
	
	Ду 500
	
	

	Ду 32
	
	
	Ду 150
	
	
	Ду 600
	
	

	Ду 40
	
	
	Ду 200
	
	
	Ду 700
	
	

	Ду 50
	
	
	Ду 250
	
	
	Ду 800
	
	

	Ду 65
	
	
	Ду 300
	
	
	Ду 1000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Максимальное испытательное давление воздухом/азотом бар/psi
	
	бар
	psi
	
	бар
	psi
	
	бар
	psi

	Ду 15
	
	
	Ду 80
	
	
	Ду 350
	
	

	Ду 20
	
	
	Ду 100
	
	
	Ду 400
	
	

	Ду 25
	
	
	Ду 125
	
	
	Ду 500
	
	

	Ду 32
	
	
	Ду 150
	
	
	Ду 600
	
	

	Ду 40
	
	
	Ду 200
	
	
	Ду 700
	
	

	Ду 50
	
	
	Ду 250
	
	
	Ду 800
	
	

	Ду 65
	
	
	Ду 300
	
	
	Ду 1000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


o
Укажите желаемые единицы и диапазоны измерений на манометре

      Единица:

    bar


  psi


  psi/bar
           
Mpa                  kg/cm(
o
Укажите Ваши источники энергоснабжения


Сжатый воздух  











                 бар

Электронапряжение

   110 В

     230 В

      400 В
o
Какой требуется зажим?
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1. 
Односторонний зажим фланцевой арматуры с помощью зажимных прихватов



Усилие зажима 7,5 – 140 т

2. 
Двусторонний зажим фланцевой арматуры с помощью зажимных прихватов



Усилие зажима 100 – 140 т




3.
Односторонний зажим фланцевой арматуры с помощью зажимных прихватов 



или зажим фланцевой и сварной арматуры между двумя испытательными столами 

    
Усилие зажима 15 – 100 т (
 4.
Горизонтальный зажим фланцевой и сварной арматуры между двумя 



испытательными столами


Усилие зажима 7,5 – 10 т


Усилие зажима 100 – 300 т (
· 
Для  исключения деформации испытательной арматуры испытательные стенды, с усилием зажима более 75 т, оборудованы компьютерным управлением (давление 
зажима изменяется параллельно к изменению испытательного давления).
o
Необходимые опции


Числовой счётчик утечек (для измерения герметичности седла в пузырьках/мин)

Отдельный компрессор высокого давления (бустер; давление до 200 бар)

Отдельный компрессор высокого давления (бустер; давление более 200 бар)
    
Цифровой манометр с запоминанием максимального давления (давление срабатывания

  
предохранительного клапана) с датчиком давления.


Протоколирование результатов измерений с помощью компьютера и принтера
Соединительные трубки и соединения из нержавеющей стали

  
Ёмкость для воды из нержавеющей стали
  
 Инструкция по эксплуатации на                                            языке

	 
Другие пожелания:
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